
Produkteigenschaften

Ihre Vorteile im Überblick:
•    Fertigung nach Mass 
•    Komfortabel / bedienungsfreundlich
•    Hohe Lebensdauer / robust / 
  witterungsbeständig / geräuscharm

•    Individuelle Konstruktion anhand 
  der gegebenen Platzverhältnisse

SIPORT 

AUTOMATISCH 
SICHER

SIPORT - Automatische Flügeltore
Manufaktur für Torautomatik und Sicherheitssysteme

SIPORT AUTOMATISCH SICHER

Mehr als 
das Wort
Sicherheit

                                                                  

Technische Daten
Geeignet für starke Beanspruchung           Ideal für Anwesen von histotischem      Der Klassiker für unermüdlichen 
und inensiven Gebrauch.                            oder architektonischem Wert.                Dauerbetrieb.

ARC                                                           CUBIC                                                       LUXO

  Flügel bis 3 m Breite, Gewicht ca. 200 kg      Flügel bis 3,5 m Breite, Gewicht ca. 300 kg     Flügel bis 4 m Breite, Gewicht ca. 300 kg

  Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz        Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz        Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz
  
  Öffnungszeit: 15 - 30 s / 90°                   Öffnungszeit: 12 - 25 s / 90°                   Öffnungszeit: 20 - 45 s / 90°

  Einschaltdauer: S2= 30 min S3= 50%      Einschaltdauer: S2= 30 min S3= 50%      Einschaltdauer: S2= 20 min S3= 50%
  
  Temperatur: min -20° C max +55° C       Temperatur: min -20° C max +55° C        Temperatur: min -20° C max +55° C

  Besticht durch die einfache                    Getriebemotor und Hebelsystem             Besonders elegantes Design
  Montage                                                 sind versteckt in einem Unterflur-
                                                                 kasten untergebracht

•    Klemmschutz durch Sicherheits-
  Lichtschranken und -Kontaktleisten

•    Sofort-Umkehrfunktion beim 
  Berühren von Hindernissen

•    Not-Entriegelung
•    Antriebssystem mit Sanft-Anlauf 
  und Sanft-Stoppfunktion

•    Akkubetrieb bei Stromausfall 
  abhängig vom Antriebsmodell möglich

•     Diverse Öffnungsmöglichkeiten optional 
•    Optische Gestaltungsfreiheit durch 
  unterschiedliche Materialverarbeitung

•    Pulverbeschichtete Lackierung nach 
  Farbpalette oder Eloxierung


